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Als we een hele toonladder in 12 noten verdelen dan is de verhouding van de frequenties tussen twee opvolgende noten  r, met r12  = 2  (Equi-tempered scale) want in twaalf stapjes gaan we van een noot naar de noot die er een octaaf boven ligt en dus de dubbele frequentie heeft. Dus in twaalf stapjes moet de snaar gehalveerd zijn.

Voor de afstand tussen de fretten betekent dat dat die gelijk is aan resp.  1 -  EQ \F(1;r)  -  EQ \F(1;r2)  -  EQ \F(1;r3)  - …

1.
Controleer eens bij een gitaar of dat inderdaad zo is.
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In 1743 bedacht de gitaarbouwer Strähle de volgende constructie om de plaats van de fretten op een gitaar te bepalen:


In deze figuur is  RP = RM.  Bij M en Q zitten de snaren vast. P is de plaats van de eerste fret vanaf het klankbord (dat zich tussen P en M bevindt). RQ is in twaalf gelijke delen verdeeld. Het blijkt dat de snijpunten van de twaalf lijnen  van S naar RQ  met MQ zeer nauwkeurig de plaats van de fretten weergeven.

3.
Bekijk met een CABRI-werkblad hoe nauwkeurig deze afstanden zijn.

4.
Geef een berekening van deze afstanden.
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